
 
 

 

 

Montage und Arbeitsablauf (Einbau-Liner-Systeme) 

Für die Montage des Liner-Systems ist der Unterbau zu verdichten und ein exaktes Feinplanum zu 
erstellen, um eine ebene Auflagefläche für die Klemmplatten sicher zu stellen. Bei der Abgrenzung 
von Rasen-, Pflanz- und Traufbereichen ist der Untergrund ebenso plan herzustellen. 

Die Höhen der Liner-Profilen ermöglichen unterschiedliche Stärken des Feinunterbaus und somit 
auch Randabschlüsse mit oder ohne Überstand. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Arbeitsschritte: 
 
1. Erstellen des Unterbaus aus Tragschicht bis Körnung 16/32 mm damit sich der Erdnagel  

gut fixieren lässt. 
2. Verdichten des Unterbaus mit anschließendem Feinplanum. 
3. Einmessen und Fixieren der Einfassungsrichtung durch Schnur, sowie Kontrolle mit Sicht- 
 Korrektur. 
4. Liner-Profile und Klemmplatten im erforderlichen Abstand zusammenstecken und nach 
 Richtungsverlauf ausrichten. 
5. Feinjustierung der Ansichtshöhe durch Unterfütterung mit Brechsand. 
 Split oder einem dünnen Bett aus erdfeuchtem, kalkfreien Trasszementmörtel. 
6. Einführung der Erdnägel in der Aussparung der Klemmplatten und Einschlagen in den 

Unterbau (bei Belagsflächen immer auf der Belagsseite). 
Stoßkanten der Profile immer mittig in der Klemmplatte. 

7. Feinkorrektur der Richtung durch Anheben des Erdnagels, Verschieben der Klemmplatte 
und erneutes Einschlagen. 

8. Bei starkem Seitendruck durch Rüttler oder Walze ist der Richtungsverlauf des Liners auf 
 der Rückseite mit Richtbalken provisorisch zu fixieren. 
9. Einbringen und Abrütteln des Feinunterbaus auf die entsprechende Stärke. 
10. Einbauen, Nachverdichten und Verfugen des Belages. 
11.  Entfernen der Montagehilfen 

 
 


